
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД 

г. Санкт-Петербург,  ул. Бокситогорская, 9

Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ



О структуре

Более 25 лет «Строй Капитал» занимается 
производством изделий из древесины, 
обработкой и сушкой пиломатериала 
для строительства загородных домов, бань, 
строений различной сложности, а также 
реконструкций исторических зданий. 

Мы производим как домокомплекты 
для строительства, так и предлагаем 
подготовить пиломатериал для продажи 
и эксплуатации.
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работы в отрасли

25 лет

ПРОИЗВОДСТВО

12
сушильных камер 

2
производственные 
площадки

б
ол

ее

20 000 м³ 

выполненных 
проектов

более

12 м 

изготовление 
клееного бруса 

д
о

полного

цикла
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Производственные 

мощности 
Производство полного цикла на заводе «Строй Капитал» 
включает:
• пилораму, 
• сушильные комплексы,
• строгальный цех,

«Строй Капитал» использует 
российскую хвойную древесину.

Расположено производство на двух основных площадках, 
которые позволяют в больших объемах обеспечивать 
весь цикл первичной деревообработки. 

На первой располагается цех по производству клееного бруса 
и балки БДК, в частности строгальный цех, цех сборки 
и покраски. 

На второй площадке находится сушильный комплекс, 
в составе которого 12 камер: 4 камеры Mühlböck 
по 70 м3 каждая и 8 камер Vanicek по 50 м3.
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• цех сборки,
• цех покраски.



«Строй Капитал» предоставляет услуги 
по обработке и сушке древесины. 

Завод производит пиломатериалы:

• клееный профилированный брус, 
• профилированный цельный брус, 
• клееная конструкционная балка, 
• доска, 
• домокомплекты из клееного профилирован-

ного и цельного профилированного бруса 
по спецификации заказчика.

Услуги и продукция завода 

5



Ассортимент товаров производства «Строй Капитал»

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 

КЛЕЕНЫЙ БРУС 

•  финский профиль;
•  хвойная древесина (ель / сосна);
•  длина до 12 м;
•  влажность 12±2%.

Характеристики:
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ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется 
для строительства зданий 
и сооружений: 
коттеджи, дачи, бани.

Особенности 
Возможно изготовление 
домокомплекта 
по спецификации заказчика.
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2-3. Сушка и строгание 

пиломатериала

4-5. Продольная 

склейка и прессование

6. Строгание7. Профилирование 8. Упаковка 

и доставка

1.  Роспуск леса 

на доски

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕНОГО БРУСА
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КЛЕЕНАЯ БАЛКА

•  хвойная древесина (ель / сосна);
•  стандартная толщина (ширина ламели) 
90 мм, 135 мм, 185 мм;
•  стандартная высота кратна 40 мм;
•  длина до 12 м;
•  влажность 12±2%;
•  неторцованная с запасом ~50 мм.

Характеристики:
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ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для строительства 
и реконструкции зданий 
и сооружений в качестве:

•  несущих элементов перекрытий;
•  стропильных систем;
•  столбов и стоек;
•  силового каркаса здания. 

Особенности 
Есть два вида клееных балок: 
видовая и несущая.
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ДЕРЕВЯННАЯ 

ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА

•  однородный материал полок и стенки;
•  защитная пропитка;
•  шиповое соединение 20 мм;
•  вес 5,5 кг на м.п.;
•  длина до 3,9 м;
•  24 мм — ширина фанерной стенки;
•  подходит для монолитных работ.

Характеристики:
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ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется в строительстве 
в качестве:

•  альтернативы деревянному 
брусу, ж/б плитам, металлическим 
балкам и фермам;

•  элемента опалубочных систем.

Особенности
Балка может быть изготовлена 
с пластиковыми накладками 
на торцах.
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ПРОФИЛИРОВАННЫЙ 

ЦЕЛЬНЫЙ БРУС 

•  финский профиль.

Характеристики:
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ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется 
для строительства зданий 
и сооружений: 
коттеджи, дачи, бани.

Особенности 
Изготавливаем (сушим, 
профилируем, строгаем) 
из пиломатериала заказчика. 
Возможно изготовление 
домокомплекта 
по спецификации заказчика.
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Ассортимент услуг завода «Строй Капитал»

СУШКА 

ДРЕВЕСИНЫ  

Удаление избытка влаги во избежание 
деформации пиломатериала (рассыхание, 
коробление). 

Характеристики:

•  влажность мебельная (8%, 10%), строительная (12%, 16%), 
транспортная (не более 22%);

•  12 сушильных камер: 4 камеры Mühlböck по 70 м3 каждая 
и 8 камер Vanicek по 50 м3;

•  любые породы древесины: от распространенных 
до экзотических;

•  сушка пиломатериалов (доска, брус, лафет, балка) и изделий 
(паллеты / поддоны, ящичная тара);

•  торцовка древесины и упаковка для дальнейшей 
транспортировки. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  улучшение сопротивляемости 
внешнему воздействию;
•  повышение прочности и других 
физико-механических свойств;
•  исключение деформации 
пиломатериала;
•  обеззараживание транспортной 
тары.
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АРЕНДА СУШИЛЬНЫХ КАМЕР

Сушильные камеры позволяют удалять влагу из древесины 
и пиломатериалов в налаженном автоматизированном 
режиме. 

Характеристики:
•  влажность мебельная (8%, 10%), строительная (12%, 16%), 
транспортная (не более 22%);
•  12 сушильных камер: 4 камеры Mühlböck по 70 м3 
каждая и 8 камер Vanicek по 50 м3;
•  любые породы древесины: 
от распространенных до экзотических;
•  сушка пиломатериалов (доска, брус, лафет, 
балка) и изделий (паллеты / поддоны, 
ящичная тара).
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СТРОГАНИЕ 

Удаление ворсистого слоя древесины 
для избавления от пороков и улучшения 
впитывания составов. 

Преимущества: 
•  повышение эксплуатационного потенциала;
•  устранение пороков;
•  улучшение сцепления;
•  улучшение визуального вида 
пиломатериала.
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ

Создание заданной формы пиломатериала 
с повторяющимся или неодинаковым 
профилем сечения.

Преимущества: 
•  упрощение монтажа;
•  увеличение сопротивляемости внешнему 
воздействию;
•  улучшение визуального вида 
пиломатериала.
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АНТИСЕПТИРОВАНИЕ 

И ОГНЕЗАЩИТА

Обработка древесины составами 
для защиты от поражения грибком, 
насекомыми и огня. 

Преимущества:
•  повышение эксплуатационного потенциала.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИМИТАЦИИ БРУСА

Создание отделочного пиломатериала 
методом профилирования из сухой 
обрезной доски. 

Преимущества: 
•  минимальный объем от 5 м3;
•  влажность конечного изделия 12-14%;
•  размеры: 32х145, 40х140 (145), 40х190;
•  применение готового изделия, 
прошедшего цикл деревообработки, 
во внутренней и внешней отделке 
зданий, обшивке балконов и лоджий.

Примечание: услуга реализуется 
при предоставлении пиломатериала заказчиком.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ШПУНТОВАННОЙ ДОСКИ 

ДЛЯ ПОЛА

Создание пиломатериала для чистовой 
отделки методом профилирования 
из сухой обрезной доски.

Преимущества:
•  минимальный объем 5 м3;
•  влажность конечного изделия 12-14%;
•  размеры: 40х145, 45х145;
•  соединение шип-паз;
•  применение готового изделия 
для организации полового покрытия помещений 
различного назначения.

Примечание: услуга реализуется 
при предоставлении пиломатериала заказчиком.
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Поставляем по всей России
Россия:

Великий Новгород
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Гурьевск
Бурачки 
Екатеринбург
Калининград
Кемь
Кириллов
Кировск
Краснодар
Красноярск
Курск
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Надым
Нижний Новгород
Новосибирск
Пенза
Петропавловск-Камчатский
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Уфа
Ухта
Ханты-Мансийск
Якутск
Ярославль
 
Другие страны:

Армения (Ереван)
Беларусь (Минск)
Казахстан (Астана)
Латвия (Рига)
Украина (Киев, Хмельницкий)

И ЗА РУБЕЖ



ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

КП МЕНЬШИКОВСКИЙ 

Проекты: домокомплекты 

Материалы: 

•  клееный профилированный брус; 

•  клееная балка для перекрытий, 
стропильной системы, столбов.
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БАНЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Материалы: 

•  клееный профилированный брус; 

•  клееная балка для перекрытий 
и стропильной системы.
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Проекты: реконструкция

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 

КРЕПОСТЬ 

Материал:
•  антисептированная клееная 
балка для перекрытий.
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Ж.Д. СТАНЦИЯ ТОКСОВО 

Материал: 
•  клееная балка для столбов, 
стропильной системы, перекрытий.
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Благодарственные письма
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Контакты 

+7 (812) 628 57 90

info@dozcapital.com

dozcapital.com 




